
Ficha técnica
Lonas

Mesh con liner PVC Mate 270gr 

Descripción
Lona Mesh con liner mate de PVC 270gr con protectoter liner para evitar la impresión en la máquina.

Aplicación
Ideal para anuncios, banner, fachadas.

12x12
270gr

Especificaciones técnicas

Unidad Valor Método de prueba

Hilos (urdimbre/trama) 12 x 12 DIN EN ISO 1049-2

Hilos (denier) denier 1000D x 1000D DIN EN ISO 2060

Peso total gr/m² 270 DIN EN ISO 2286-2

Resistencia a la tracción Kg/5cm 210 / 160 DIN 53354

Resistencia a la rotura Kg 43 / 30 DIN 53363

Adherencia a la soldadura KGS/5 cm 0.0 DIN 53357

Temperatura °C -30 ~ +70 DIN 53361

Anchura máxima m 5.0 DIN EN ISO 2286-1

Resistencia al fuego (Opcional) NFPA-701,DIN4102-
B1,NFP92-507 M2

Medio ambiente EN-71, 6P, ROHS, REACH

La información facilitada corresponde a nuestros conocimientos al día de hoy; está dada de buena fe pero sin garantías. Además, teniendo presente la gran variedad de materiales para 
imprimir, los diversos equipos y procedimientos para realizarlo, es responsabilidad del usuario comprobar la validez de nuestros productos para obtener los objetivos que él pretende, con 
los medios y procedimientos que él dispone. Igualmente, el usuario deberá
asegurarse del cumplimiento de la normativa vigente, situación de patentes y derechos de terceros en su caso.
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Anchos disponibles:
1600mm, 2500mm, 3200mm.

Características:

➢Graficas de gran tamaño en exterior donde se necesite resistencia al viento.
Fachadas en exterior.


